Crochet de raccordement pour rack de stockage aluminium
pour conteneurs GN1/1

812372

Convient pour une utilisation avec le rack de stockage 812266.
En acier inoxydable. Facile a assembler.

Caractéristiques Spécifications de transport
Empilable : Non EAN : 8711369812372
Pliant : Non Intrastat code : 94039910
Gross weight (kg) : 0.03
Emballé par 1 Poids net (kg) . 0.03
Type d'emballage : Boite
Largeur (mm) 15 Sales units per pallet : 15600
Profondeur (mm) 42
Hauteur (mm) 42
Measurements : 15x42x(H)42
Matieres principales : Plastiques, Métaux
Materials : Aluminium, PP (Polypropyléne)
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MMHENDI

Crochet d’extension pour rayonnage de stockage en
aluminium

812280

Fabriqué en aluminium anodisé résistant a la corrosion. Au
moins 2 crochets par étagéere sont nécessaires pour connecter
2 rayonnages entre eux. Destiné a agrandir le rayonnage de

stockage en aluminium HENDI (code : 812273). ‘

Caractéristiques Spécifications de transport
Empilable Non EAN : 8711369812280
Pliant Non Intrastat code : 94039910
Gross weight (kg) : 0.028
Emballé par 1 Poids net (kg) . 0.028
Type d'emballage Boite
Largeur (mm) 15 Export carton length (mm) 2 292
Profondeur (mm) D 42 Export carton width (mm) 2 292
Hauteur (mm) D 42 Export carton height (mm) : 140
Measurements : 15x42x(H)42 Quantity per export carton : 400
Matiéres principales : Plastiques, Métaux Sales units per pallet . 16000

Materials : Aluminium, PP (Polypropyléne)
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