
Module
21 casiers
Double vente



CE MODULE NÉCESSITE 
UNE BORNE DE COMMANDE 
POUR FONCTIONNER

Adaptable

Au choix selon 
votre produit : 

sec ou réfrigéré

Affichage

Surveillance  des 
températures du 

module sur l’outil de 
gestion du casier

Traçabilité

Traçabilité en 
ligne et archivage 
automatique de 
la température 

de chacun de vos 
modules. Température

Maintien de la 
température de  

3°C à 13°C.

Isolation

Double vitrage  
de 14 mm pour une 

consommation 
d’énergie maîtrisée

Délai

10 à 12 semaines 
pour la fabrication.

1 journée
pour l’installation.

Fermeture sécurisée Sec ou réfrigéré

Noir
RAL 9005

Gris bleu
RAL 7031

Rouge
RAL 3020

Jaune melon
RAL 1028

Vert kaki
RAL 6011

Bleu marine
RAL 5011

Gris anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Orange foncé
RAL 2011

Vert pomme
RAL 6018

Vert foncé
RAL 6002

Bleu France
RAL 5002

MODULE 21 CASIERS
DOUBLE VENTE
Taille :

Réfrigéré
H. 2240 x L. 1400 x prof. 725 mm

Non Réfrigéré
H. 1930 x L. 1400 x prof. 725 mm

Dimensions des casiers :
H. 140 x L. 330 x prof. 270 mm

Personnalisable :
12 couleurs disponibles
(Modèle de série en blanc RAL 9003)
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1ÈRE VENTE

1

Approvisionnez  
2 produits 

3

La trappe  
s’ouvre 
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2NDE VENTE

Optimisez  
le rechargement  
et la surface de 

vente des casiers


