
14. PORTES 
REF PLANCHE N° 
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Ø L O° D R C° 

80  Ø  180 500 120° 200 50 180° 

180  Ø  600 1000 120° 300 100 180° 

600  Ø  1000 1000 90° 400 100 120° 

 

CDPN 
PN 

NOUVEAU 
MODELE 

PORTE DE NETTOYAGE 
NOUVEAU MODELE 

 
 

CONDUIT DROIT A PORTE DE NETTOYAGE 
NOUVEAU MODELE 

CDPN 

☺ : • Ep : idem CD20 (cf.112) 

• Une contre-porte assure le rattrapage d’épaisseur ; 

• Porte PN montée sans joint (=suppression du problème d’usure de celui-ci), l’étanchéité est 
assurée par le recouvrement plus important que sur le modèle précédent ; 

• Verrouillage de la porte en position fermée grâce à des écrous à rondo (pas besoin d’outils) ; 

• Les équerres soudées sur le conduit et la porte rigidifient l’ensemble et suppriment le risque 
de déformation ; 

• Porte montée sur charnières avec vis M8 x 30 pour maintien de celle-ci lors de l’ouverture. 
 

CDPN 

PN 

PN 

☺ : • Ep : idem CD20 (cf.112) 

• Même caractéristiques que pour le CDPN, la porte vous est livrée avec les deux équerres à 
souder ou boulonner sur votre conduit. 

   :  : Ø, L, , B 
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