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				    DIN			   ANSI

	 Type AL	 Ltr/rev	 ØA	 ØB	 D	 ØC	 ØB	 D	 E	 F	 G	 X**	 Y	 Z*	 RR	 SS	 TT

	 150	 2,5	 150	 240	 8xØ23	 285	 241,3	 8xØ22,2	 12	 280	 140	 1/4”(Ø10)	 40	 UNEF 1 1/8”	 910	 370	 120

	 175	 5,5	 175	 270	 8xØ23	 315	 ----	 ----	 14	 330	 165	 1/4”(Ø10)	 53	 UNEF 1 1/8”	 970	 390	 120

	 200	 10,5	 200	 295	 8xØ23	 343	 298,4	 8xØ22,2	 14	 390	 195	 1/4”(Ø10)	 65	 UNEF 1 1/8”	 1095	 435	 160

	 250	 19	 250	 350	 12xØ23	 406	 361,9	 12xØ25,4	 16	 450	 225	 1/4”(Ø10)	 75	 UNEF 1 1/8”	 1170	 460	 160

	 300	 34	 300	 400	 12xØ23	 483	 431,8	 12xØ25,4	 21	 540	 270	 1/4”(Ø10)	 95	 UNEF 1 1/8”	 1385	 540	 200

	 350	 58	 350	 460	 16xØ23	 530	 476,2	 12xØ28,6	 26	 660	 330	 1/4”(Ø10)	 112	 UNEF 1 1/8”	 1490	 575	 200

	 Type AL	 YY	 ZZ	 Type SEW	 ≥Nm

	 150	 1290	 905	 RF37	 110

	 175	 1350	 965	 RF37	 150

	 200	 1490	 1085	 RF47	 210

	 250	 1560	 1160	 RF47	 285

	 300	 1830	 1370	 RF57	 410

	 350	 1935	 1475	 RF57	 560

Ouverture des deux côtés, le standard 

pour les écluses en exécution dairy

Rotation libre du rotor 

Extraction du  rotor sans 

risque pour les doigts

Connexion  d’air  avec  

raccord rapide

Grace à sa  

géométrie unique  le 

rotor s’autoaligne, 

au côté moteur

MZC-II AL DAIRY

Particularités

	⊲ Nettoyabilité sans précédent

	⊲ Facilité et sécurité de 

maintenance sans précédent 

	⊲ Ouverture standard des deux 

côtés en exécution dairy

	⊲ L’application innovante par excellence 

pour un vaste domaine d’activités

  

  

    

  

  

           
      

  

     

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

           
      

  

     

  

  
  

  

  

* �Standard sans pré-perçage

** Connexion air 

Modifications techniques possibles. Dimensions en mm

DMNWESTINGHOUSE.COM FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

http://dmnwestinghouse.com
www.dmnwestinghouse.com/en/rotary-valves/mzc-ii/


BUILT TO LASTDMN-WESTINGHOUSE.COM

				    DIN			   ANSI

	 Type BL	 Ltr/rev	 ØA	 ØB	 D	 ØC	 ØB	 D	 E	 F	 G	 J	 P	 Q	 R	 S	 T	 W

	 150	 2,5	 150	 240	 8xØ23	 285	 241,3	 8xØ22,2	 12	 295	 155	 65	 110	 140	 100	 154	 462	 4xØ12

	 175	 5,5	 175	 270	 8xØ23	 315	 ----	 ----	 14	 340	 175	 75	 130	 160	 130	 190	 502	 4xØ14

	 200	 10,5	 200	 295	 8xØ23	 343	 298,4	 8xØ22,2	 14	 410	 215	 90	 160	 200	 160	 230	 572	 4xØ18

	 250	 19	 250	 350	 12xØ23	 406	 361,9	 12xØ25,4	 16	 470	 245	 100	 170	 210	 200	 274	 622	 4xØ18

	 300	 34	 300	 400	 12xØ23	 483	 431,8	 12xØ25,4	 21	 565	 295	 120	 190	 240	 260	 350	 724	 4xØ23

	 350	 58	 350	 460	 16xØ23	 530	 476,2	 12xØ28,6	 26	 665	 335	 132	 220	 270	 310	 410	 794	 4xØ23

	 Type BL	 X**	 Y	 Z*	 LL	 RR	 SS	 TT	 YY	 ZZ	 Type SEW	 ≥Nm

	 150	 1/4”(Ø10)	 40	 UNEF 1 1/8”	 35	 910	 370	 120	 1290	 905	 RF37	 110

	 175	 1/4”(Ø10)	 53	 UNEF 1 1/8”	 50	 970	 390	 120	 1350	 965	 RF37	 150

	 200	 1/4”(Ø10)	 65	 UNEF 1 1/8”	 50	 1095	 435	 160	 1490	 1085	 RF47	 210

	 250	 1/4”(Ø10)	 75	 UNEF 1 1/8”	 70	 1170	 460	 160	 1560	 1160	 RF47	 285

	 300	 1/4”(Ø10)	 95	 UNEF 1 1/8”	 100	 1385	 540	 200	 1830	 1370	 RF57	 410

	 350	 1/4”(Ø10)	 112	 UNEF 1 1/8”	 125	 1490	 575	 200	 1935	 1475	 RF57	 560

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  

  

  

    

  
  

      

  

  

  

  
  

  

Rencontre avec l’écluse MZC-II 
Accès sécurisé et aisé, voilà ce qui caractérise cette écluse   qui 

s’ouvre des deux côtés. Il est extrêmement facile de sortir le 

rotor afin de le nettoyer, dans les moindres recoins. Le rotor peut 

même être retiré complétement (extraction du rotor sans risque 

pour les doigts) et placé dans une nacelle spécialement conçue 

pour effectuer un nettoyage précis et rigoureux. Alignement 

automatique du rotor, pour une remise en place sans effort.

MZC-II BL DAIRY

L’innovation ultime, applicable 

dans de nombreux secteurs.
  

  

  

  

  

    

  

  
  

  

  

  

    

  
  

      

  

  

  

  
  

  

* �Standard sans pré-perçage

** Connexion air 

Modifications techniques 
possibles. 
Dimensions en mm

DMNWESTINGHOUSE.COM FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

http://dmnwestinghouse.com
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