
Food Grade

Résistant à la corrosion 

Conforme aux principales 
normes alimentaires

Filtration mécanique 
adaptée à vos besoins 

Régulation constante du 
débit d’air 

Installation et utilisation  
faciles 

Lifetime Performance  
Guarantee

FS 70
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QleanAir FS 70 FG – Conçu pour  
l’industrie agroalimentaire

The QleanAir  
Difference

La pureté de l’air a un impact significatif 
sur la santé, les performances et la 
qualité, et demeure à ce titre un élément 
essentiel. Nous fournissons de l’air pur 
en tant que service avec une installation, 
une maintenance, des mises à niveau 
et des changements de filtre facilités. 
Grâce à notre Lifetime Performance 
Guarantee unique, nous pouvons 
garantir la qualité de votre air dans le 
temps. 

Garantit la qualité et la durabilité des produits et 
contribue à un environnement de travail sain.

Chaque détail du FS 70 Food Grade est conçu pour assurer une 
conformité optimale envers les normes d’hygiène de l’industrie 
agroalimentaire. Puissant, économe en énergie et silencieux, il 
assure la qualité de l'air intérieur en faveur de vos employés et de 
vos produits. Acier inoxydable résistant aux acides ISO 1.4404 (AISI 
316L), sealed chassis, châssis scellé, surfaces sans cavités et bords 
arrondis pour un nettoyage facile. Les particules sont capturées à 
l’aide de filtres en plusieurs étages placés directement à l’intérieur 
de la grille pour empêcher l’accumulation à l’intérieur de l’unité 
avant le relâchement de l’air purifié. La configuration du filtre et les 
accessoires d’évacuation sont adaptés aux besoins de l’emplacement. 

Entrée : large entrée protégée par une grille afin  
de maximiser le flux d’air et d’éviter les blocages. 

Filtration : Une filtration mécanique en plusieurs 
étapes sur mesure permet de capturer les 
polluants. 

Sorties : L’air purifié est relâché dans  
l’environnement ou dirigé vers une zone 
spécifique. 
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Modèle FS 70 FG Go FS 70 FG Standard

Couleur

Dimensions (l × h × p) 741 x 1549 x 605 mm 741 x 1549 x 605 mm

Dimensions avec roues 741 x 1651 x 605 mm 741 x 1651 x 605 mm

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids 150 kg 150 kg

Installation Fixe, mobile ou murale Fixe, mobile ou murale

Niveaux de 
performance

Intégré Intégré

Affichage graphique Oui Oui

Fonctions d’alarme Filtre plein/panne de 
ventilateur/ 
arrêt de sécurité

Filtre plein/panne de 
ventilateur/ 
arrêt de sécurité

Débit d’air Jusqu’à 4000 m³/h* Jusqu’à 4 000 m3/h*

Préfiltre ePM1 60 % (F7)** ePM1 60 % (F7)**

Filtre principal ePM1 60 % (F7)** E10**

Niveau sonore < 30-66 dB(A) < 30-66 dB(A)

Alimentation 
électrique

200-240 V, ~50-60 Hz, 
3,3 A

200-240 V, ~50-60 Hz, 
3,3 A

Consommation 
énergétique

9-730 W 9-730 W
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1935*Le débit d’air dépend de la configuration du filtre et de l’environnement opérationnel

** Filtres à air de qualité alimentaire conformes à la norme EN 1935/2004 disponibles


