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Présentation de la société
Au service du monde agricole depuis 1966

Précurseur du silo polyester, ROUSSEAU ƚќŔůƓŸƚĲ depuis sa création comme 
le fabriquant  de référence  de silos,  cuves,  trémies  et petits  matériels  
dédiés  au monde  agricole . 

La société ROUSSEAU est familiale : elle a été 
créée en 1966 par Marcel ROUSSEAU, puis 
dirigée par son fils Jean-Claude ROUSSEAU 
ŢƨƚƕƨќĲŰ 2021. 
9ќĲƚƣ maintenant la 3ème génération qui est à la 
direction : Claire ROUSSEAU CHEVAL, petite 
fille du fondateur est présidente exécutive. Son 
mari Gaël CHEVAL est directeur général.

2 sites de production basés dans 
les Deux-Sèvres
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K26 6&$7&856 %v!$7,9,7ĩ
Un constructeur premium multisectoriel

xќĲŰƣƖĲƓƖŔƚĲ fait valoir un même esprit  pionnier  et un même sens du service 
dans les secteurs où elle intervient : stockage de ũќċũŔůĲŰƣċƣŔŸŰ animale en 
élevage, stockage des engrais, silos & cuves pour ũќŔŰĬƨƚƣƖŔĲ, stockage  
ĬќċũĦŸŸũƚ et jus,  et enfin nos activités  en sous-traitance  de fabrication.

Un savoir -faire appliqué dans de 
nombreux secteurs

Pourquoi choisir ROUSSEAU ?

Pour ses 
équipements de 

haute qualité

Pour la durabilité 
de ses matériels

M285 /v&16&0#/& 
de ses services

Pour sa 
fabrication 
française
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Nos services
Des équipes dédiées et à votre service

ROUSSEAU ƚќċƓƓƨŔĲ sur des équipes  performantes  depuis la conception par 
notre bureau ĬќĳƣƨĬĲƚ, Ţƨƚƕƨќě ũќŔŰƚƣċũũċƣŔŸŰ des matériels par nos équipes  de 
chauffeurs -monteurs  ou prestataires formés selon nos méthodes.

60 ans de savoir -faire reconnu : 
conception, fabrication, installation, SAV
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Notre engagement RSE
Une conviction forte et durable

Portée par une vision  responsable  et durable , notre démarche  RSE se traduit  
par des actions concrètes, reconnues et renforcées par des certifications  
officielles  et des initiatives  structurantes , garantes de notre engagement 
sur le long terme .
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Christophe DEVIVIERS
Chef des Ventes France Elevage & Engrais
Technico-commercial Centre
) 07.72.34.58.58
*  christophe.deviviers@rousseau.fr

Anthony PICHOT
Technico-commercial Bretagne, Pays de la 
Loire, Normandie
) 06.09.34.10.92
*  anthony.pichot@rousseau.fr

Christophe HUBERT
Technico-commercial Nord et Est
) 06.40.83.74.36
*  christophe.hubert@rousseau.fr

Florian DAVID
Technico-commercial Sud-Ouest
) 07.87.51.18.65
*  florian.david@rousseau.fr

EQUIPE COMMERCIALE :

AUTRES CONTACTS DIRECTS :

Vos interlocuteurs
Des équipes dédiées et à votre service

Service ADV / Commande : 
Justine FURZELAND 
) 05.49.75.29.98   
*   commande@rousseau.fr

Service après -vente: 
Cédric LE MOULEC
) 06.33.53.67.41   
*  sav@rousseau.fr

Service logistique : 
Astrid MENARD
) 06.76.16.38.58   
*  transport@rousseau.fr

7



SOMMAIRE
7ŔĲŰШĦőŸŔƚŔƖШƚŸŰШƚŔũŸШвЮвввввввввввЮЮ9

ÉŔũŸШ~ŔŰŔƚƣċƖШввввввввввввввввв10

ÉŔũŸШ7ċĤǃƚƣċƖШЮЮвввввввввввввввв12

ÉŔũŸШěШŸƨƻĲƖƣƨƖĲШƣŸƣċũĲШвввввввввввв14

ÉŔũŸШĬĳƓũċĩċĤũĲШěШƻŔĬĲШвввввввввввв16

ÉŔũŸШ~ŔŰŔƚƣċƖШůŔŰĳƖċũШввввввввввввЮЮ18

ÉŔũŸШ7ċĤǃƚƣċƖШůŔŰĳƖċũШввввввввввввЮ20

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΤΜΜШůŔŰĳƖċũШвввввввввввЮ22

ÑƖĳůŔĲќ7ŸǂШвввввввввввввввввЮЮ24

ÑƖĳůŔĲШƖĲĦƣċŰŊƨũċŔƖĲввввввввЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ26

ÉŔũŸШÉƣċƖШввввввввввввввввввв28

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΟΞΜШ¾ΞΤΜΜШвввввввввввЮЮ30

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΟΞΜШ¾ΟΜΜΜШвввввввЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ32

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΤΜΜШ¾ΞΟΞΡШвввввввввввЮЮ34

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΤΜΜШ¾ΞΤΜΜШвввввввввввЮЮ36

ÉŔũŸШ]ēƣŔŰĲШΤΜΜШ¾ΟΜΜΜШвввввввввввЮЮ38

ÉŔũŸШ]ÑШвввввввввввввввввввЮЮ40

ÉŔũŸШ]Ñ Шввввввввввввввввввв42

ÉŔũŸШÂŸƨĬƖĲШĬĲШxċŔƣШвввввввввввввЮЮ44

ÉŔũŸШĦũŸŔƚŸŰŰĳШΡΜоΡΜШввввввввввввЮЮ46

ÅĳƻŔƚŔŸŰШƚŔũŸШŊƖċŰƨũĳƚШвввввввввввв48

ÅĳƻŔƚŔŸŰШƚŔũŸШƓŸƨĬƖĲШĬĲШũċŔƣШвввввввввЮ49

ÅŸƨƚƚĲċƨШ~ĲƣƖŔĦШввввввввввввввЮЮ50

ĦĦĲƚƚŸŔƖĲƚШĬĲШƻĲŰƣŔũċƣŔŸŰШвввввввввЮЮ54

7ċĦƚШěШĲċƨШƖĲĦƣċŰŊƨũċŔƖĲƚШвввввввввв56

7ċĦƚШěШĳƕƨċƖƖŔƚƚċŊĲШввввввввввввЮЮ58

 ŸƨƖƖŔƚƚĲƨƖƚШěШŸƻŔŰƚШѼШĦċƓƖŔŰƚШвввввввЮ60

9ċĤċŰĲШěШƣƖƨŔĲШÑŔƓŔŊШввввввввввввв62

8



Comment choisir son silo?
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Silo à cône axial 2,5m3 en Ø1500

Stockage de granulés densité 0,7 en standard

Cloche couleur grège RAL9002 en matériaux composites : 

fibres de lin  / fibres de verre / résine polyester

Cône incolore translucide

Trappe à glissière en sortie de cône Ø320

MINISTAR
2,5m 3

10



Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé h 3 pieds démontables L950mm en position 
transport

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 &1 
acier galvanisé

¸ ?!55&!8 %v!338, %vĩ$+&//& &1 !$,&5 ,12;

¸ 2 anneaux de manutention

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Hauteur sous trappe 1000mm

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ D28/277& %v&16!$+!(& Ȅ[`X00 !9&$ $2//&5&77&

¸ Corps du silo finition fibres de lin apparentes

¸ Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mmm

¸ Boitard BUT horizontal, incliné 30 ou 45Á

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :

2,5m 3
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Silo aliment à cône axial de 5, 6.3 ou 8m³ en Ø2325mm 

Nouveau ! Désormais disponible en 3,5 m³ Ø1900mm 

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Cloche couleur grège RAL9002 réalisée en matériaux 

composites : fibres de lin / fibres de verre / résine polyester

Cône incolore translucide

BABYSTAR
De 3,5m3 à 8m3
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé à chaud - 3 pieds démontables pour le transport en 
position verticale (3,5m3 - 5m3 - 6.3m3) 

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 %&38,6 
le sol en acier galvanisé

¸ 2 anneaux de manutention

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Trappe de vidange Ø320mm h hauteur sous trappe 1000mm

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Echelle en acier galvanisé avec crinoline (5m3 - 6.3m3 - 8m3)

¸ Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mm

¸ D28/277& %v&16!$+!(& Ȅ[`X00 28 Ȅ[`X00 5!//21(ĩ& !9&$ $2//&5&77& &7 
support

¸ Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30Á et 45Á

¸ Cloche finition fibres naturelles de lin apparentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :

13



Silo aliment à cône axial de 6 à 20m³

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Virole et cône incolores translucides

Ouverture totale sur le dessus du silo

SILO OUVERTURE TOTALE
Stockage de granulés en intérieur
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé à chaud : 3 pieds de 6 à 16m3, 4 pieds de 18 à 
20m 3

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ Boulonnerie inox

¸ Trappe de vidange Ø320mm

¸ Hauteur sous trappe 1000mm ou adaptation pour boîtard de vis flexible ou 
$+!ň1& %v!/,0&17!7,21 ¤35ĩ$,6&= /! 0!548&¥

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ D28/277& %v&16!$+!(& Ȅ[`X 28 \XX00n !9&$ 28 6!16 $2//&5&77&

¸ Allongement du châssis

¸ Boitard polyester BUT horizontal, incliné à 30Á et 45Á

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dimensions :
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Silo aliment à cône axial de 6 ou 9m³ en Ø2325mm 

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Version 1 : 6,/2 685 $!%5& 0ĩ7!//,48& 3285 %ĩ3/!$&0&17 3!5 '285$+&6 %v&1(,1

Version 2 : silo avec adaptation châssis pour déplacement avec le bâtiment

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Cône incolore translucide

SILO DEPLACABLE A VIDE
Ø2325 h 3 pieds

Version 1

Version 2
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé à chaud - 3 pieds avec boulonnerie inox

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 %&38,6 
le sol en acier galvanisé

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Trappe de vidange Ø320mm h hauteur sous trappe 1000mm ou adaptation 
3285 #2ň7!5% %& 9,6 '/&;,#/& 28 $+!ň1& %v!/,0&17!7,21 ¤35ĩ$,6&= /! 0!548&¥

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Echelle en acier galvanisé avec crinoline

¸ D28/277& %v&16!$+!(& Ȅ[`X 28 \XX00n !9&$ 28 6!16 $2//&5&77&

¸ Boitard polyester BUT horizontal, incliné à 30Á et 45Á

¸ Capteur de niveau connecté SiloMetric

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :

Version 1

Version 2
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Silo à cône axial 2,5m3 en Ø1500

Stockage de minéral - densité maxi 1,5

Cloche couleur grège RAL9002 en matériaux composites : 

fibres de lin  / fibres de verre / résine polyester

Cône incolore translucide

Vidange totale par vanne à casque en matériaux composites

MINISTAR MINERAL
2,5m 3
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé h 3 pieds démontables L950mm en position 
transport

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 &1 
acier galvanisé

¸ ?!55&!8 %v!338, %vĩ$+&//& &1 !$,&5 ,12;

¸ 2 anneaux de manutention

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Ensemble vanne à casque DN200 en matériaux composites pour vidange 
totale sous cône

¸ Hauteur à la vanne 450mmm (standard) 

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Rallonges L1450mm pour hauteur à la vanne 950mm

¸ Corps du silo finition fibres de lin apparentes

¸ Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mm

¸ Décompression PVC Ø140 ramené à 1m du sol

¸ Boitard BUT horizontal ou incliné 30Á

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :
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Silo à cône axial 3,5m3 en Ø1900, 5 ou 6,3m 3 en Ø2325

Stockage de minéral - densité maxi 1,5

Cloche couleur grège RAL9002 en matériaux composites : 

fibres de lin / fibres de verre / résine polyester

Cône incolore translucide

Vidange totale par vanne à casque en matériaux composites

BABYSTAR MINERAL
De 3,5 à 6,3m3
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé h 3 pieds démontables L950mm en position 
transport

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 &1 
acier galvanisé

¸ 2 anneaux de manutention

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Ensemble vanne à casque DN200 en matériaux composites pour vidange 
totale sous cône

¸ Hauteur à la vanne 450mm (standard)

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Echelle en acier galvanisé avec crinoline (sauf 3,5m3 Ø1900)

¸ Rallonges L1450mm pour hauteur 950mm à la vanne à casque

¸ Finition cloche par topcoat transparent pour fibres de lin apparentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :
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Silo aliment Ø2325 à cône axial, de 5,5 à 10m 3

Densité maxi 1,5

Stockage de minéral en semoulette ou poudre

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Cône incolore translucide à sortie Ø700

GATINE 700 MINERAL
Ø2325 h 3 pieds
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé h 3 pieds avec boulonnerie inox

¸ Fixation au sol sur dalle béton par chevilles mécaniques

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 $289&5$/& %&38,6 /& 62/

¸ Hauteur standard sous bas de cône Ø700 = 1650mm

¸ Bas de cône libre équipé de crapauds de fixation

------------------------------------------------------------------------------------------

Choix de la vidange sous cône :

¸ Boitard Ø700 à 1 tube horizontal ou à 22Á

¸ Embase Ø700 GI200 avec vanne à casque composite pour extraction gravitaire

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Echelle et crinoline en acier galvanisé

¸ Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm

¸ Aĩ$2035&66,21 MS@ Ȅ[^X00 -8648v!8 62/

¸ Allongement de châssis

¸ Capteur de niveau connecté SiloMetric

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :
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Trémie rectangulaire  pour chargement  par big-bag ou godet 

Déplaçable à vide ou en charge par fourches

Nombreuses options  de personnalisation 

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

QOBJFBv?LU
1.1m 3 ou 2.3m3
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Equipement  standard :

¸ Bac translucide  en matériaux  composites,  finition  topcoat  incolore 

¸ Châssis en acier galvanisé à chaud pour reprise à la fourche

¸ Boulonnerie  en inox

¸ Trappe de vidange Ø320 mm

------------------------------------------------------------------------------------------

Options :

¸ Couvercle en stratifié fibres de verre / fibres de lin / résine polyester, avec 
anneau oméga pour reprise par fourche et verrouillage par attache -capot

¸ D28/277& %v&16!$+!(& !9&$ 9!11& 3!3,//21 Ȅ[`X00 28 Ȅ\XX00

¸ ?!55&!8 %v!338, %vĩ$+&//&

¸ Echelle amovible à crochets

¸ Rallonges de pied L950 amovibles en position transport, pour obtenir 1m 
de hauteur à la trappe (2 versions i fixes ou rabattables sur 
/v&;3/2,7!7,21¥

¸ Boitard BUT polyester Ø320 H, 30Á ou 45Á ou embase RTM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :

1,1m 3 2,3m 3

25



Trémie rectangulaire 6, 9 ou 12m 3 pour chargement au godet

Sortie de cône en Ø320 ou Ø700

P72$.!(& %v!/,0&17 %& %&16,7ĩ 0!;, Xna

Cône et réhausses incolores translucides

Couvercle finition RAL9002 en matériaux composites fibres de lin / fibres de 

lin / résine polyester

TREMIE RECTANGULAIRE
4 pieds
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Equipement  standard :

¸ Couvercle couleur grège RAL9002 à ouverture par levier

¸ Châssis 4 pieds en acier galvanisé

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ Trappe de vidange Ø320 ou sortie de cône libre Ø700 avec crapauds de 
fixation

¸ Hauteur sous trappe 1000mm (trémie sortie Ø320)

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Boitard BUT horizontal, incliné 30 ou 45Á (trémie sortie Ø320)

¸ Boitard polyester BUT 700 horizontal ou incliné 22 Á (trémie sortie Ø700)

¸ Trémie cloisonnée 50/50

¸ @+õ66,6 0ĩ7!//,48& 3285 %ĩ3/!$&0&17 ø 9,%& 3!5 '285$+&6 ¤-8648vø c03)

¸ Grille pare-3,&55& &1 !$,&5 ,12; &1 #!6 %& $Ť1& !9&$ 75!33& %v!$$İ6

¸ Couvercle finition fibres naturelles de lin apparentes

¸ Q5ĩ0,& 6!16 $289&5$/& 3285 672$.!(& %v!/,0&17 &1 ,17ĩ5,&85

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions :
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Silo aliment à cône axial de 6 à 22m³ en Ø2325mm 

Stockage de granulés de densité maxi 0.7

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Cône incolore translucide

SILO STAR
Ø2325 h 3 pieds
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Equipement  standard :

¸ Châssis en acier galvanisé à chaud - 3 pieds

¸ Fixation au sol par chevilles mécaniques

¸ Boulonnerie inox

¸ O&03/,66!(& 3!5 9,6 !9&$ 6<67İ0& %v289&5785& %8 38,76 %& $+!5(&0&17 %&38,6 
le sol en acier galvanisé

¸ Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm

¸ Trappe de vidange Ø320mm h hauteur sous trappe 1000mm ou adaptation 
3285 #2ň7!5% %& 9,6 '/&;,#/& 28 $+!ň1& %v!/,0&17!7,21 ¤35ĩ$,6&= /! 0!548&¥

------------------------------------------------------------------------------------------

Options  :

¸ Echelle en acier galvanisé avec crinoline

¸ Remplissage pneumatique par conduite métallique avec raccord Ø100mm

¸ Décompression PVC Ø140mm ramené au sol

¸ D28/277& %v&16!$+!(& Ȅ[`X 28 \XX00n !9&$ 28 6!16 $2//&5&77&

¸ Boitard polyester BUT horizontal, incliné à 30Á et 45Á

¸ Capteur de niveau connecté SiloMetric

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Dimensions :
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