


Le Zero-Point-System d’AMF offre une tenue sdre lors de travaux de pergage avec des rapports de leviers incorrects.
Ainsi, méme les pieces complexes a valeurs de coupe élevées peuvent étre usinées en toute sécurite.

Equerre de fixation avec trois stations de serrage a 4 modules pneumatiques. Grace a la grande force de traction du Zero-Point-System,
le changement de dispositif est simple et convivial méme pour les applications horizontales.

Sous réserve de modifications techniques.
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Dans la technique de moulage par injection, les outils peuvent étre changés a coup siir en un temps record grace a
I'utilisation du Zero-Point-System d'AMF. Avec I'aimable autorisation de Robert Bosch GmbH, Waiblingen

|

Sous réserve de modifications techniques.
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La structure cylindrigue des goujons de serrage ainsi que le logement dans le module de serrage garantit
un équilibre des tolérances en hauteur et en longueur méme sur de longues distances.

Sous réserve de modifications techniques.
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Usinage 5 axes de composants de construction de machines.
Station de serrage a 4 modules avec contour extérieur individuel pour une accessibilité maximale.

Sous réserve de modifications techniques.
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Systeme de bridage du point zéro AMF en application sur un centre de rotation en fraisage avec station a palettes.
Le Zero-Point-System d'AMF constitue I'interface unique entre toutes les machines a palettes.

Sous réserve de modifications techniques.
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L'espace intérieur des modules de serrage est totalement étanche. Ainsi, le
systeme est protégé de fagon optimale contre les fluides et la saleté.

Utilisation dans l'industrie alimentaire

Sous réserve de modifications techniques.
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Nos modules de serrage SP150 utilisés dans une installation de soudage au laser pour pieces de petites dimensions et pigces rondes. La structure compacte permet une

utilisation polyvalente dans différentes applications de soudage. Entre autres le bridage avec passage central. Cela augmente la flexibilité et la sécurité de process.

Sous réserve de modifications techniques.
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Sous réserve de modifications techniques.
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Les diverses possibilités de requétes et la tenue fiable en cas de poids de manipulation élevés garantissent
une intégration parfaite au chargement robotisé ainsi qu'a I'usinage ultérieur.

Sous réserve de modifications techniques.
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Deux stations de serrage pneumatiques standard complétées ultérieurement d'une fraiseuse a 3 axes.
Une familiarisation simple avec la technique de bridage du point zéro, disponible en stock.

o

L.

Modules de serrage a poser en association avec les systemes de bridage hydrauliques d'’AMF dans un centre d'usinage.

Sous réserve de modifications techniques.
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Modules de serrage intégrés en parties supérieure et intérieure a une table rotative. Les temps d'équipement ont été réduits a quelques minutes
(contre plusieurs heures auparavant) et la flexibilité de I'ensemble de la machine a été maximisée.

Sous réserve de modifications techniques.
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Sous réserve de modifications techniques.
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Station de serrage a 4 modules avec controle d'appui intégré et controle direct du verrouillage pour une utilisation
sur des tours et des fraiseuses jusqu‘a une vitesse de rotation maximale de 2200 U/min.

Sous réserve de modifications techniques.
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Rondelle de protection AMF en tant qu‘accessoire utile pour le serrage direct de composants.
Permet un usinage complet de la piece de maniére axiale par rapport a la console de serrage.

Etau hydraulique pour l'usinage de plusieurs piéces, méme différentes, en un serrage —
sur le Zero-Point-System d’AMF.

Sous réserve de modifications techniques.
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Consoles de serrage de point zéro en application dans l'usinage lourd.

Sous réserve de modifications techniques.
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Application combinée de la technique de bridage du point zéro et du transfert de fluides hydrauliques.
Permet I'approvisionnement en fluide pour les dispositifs de serrage hydrauliques existants.

Sous réserve de modifications techniques.
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Solution d‘automatisation avec controles de verrouillage et d'appui ainsi qu'extraction de goujon de serrage
utilisée dans un processus de fabrication totalement automatisé avec chargement robotisé.

Sous réserve de modifications techniques.
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Technique de bridage du point zéro en tant quinterface unique sur une La haute précision du Zero-Point-System d’AMF permet son utilisation
machine a mesurer les coordonnées. Automatisation méme en post-traitement. avec la technologie d‘abrasion.

Sous réserve de modifications techniques.
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Application combinée de la technique de bridage a vide et point zéro.
La plaque de bridage sous vide est équipée en usine de supports de tirettes de serrage.

___

La pince de serrage mécanique est serrée directement avec la technique de bridage du point zéro.
Optimal pour le serrage de pieces a usiner a paroi fine ou fragiles avec des contours complexes.

Sous réserve de modifications techniques.
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Sous réserve de modifications techniques.
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COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITE -
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

+ Plus de 6 000 produits disponibles en ligne
+ Suivi de commande en ligne

+ Telechargement facile de donnees CAO

+ Demande de disponibilité en ligne

+ Traitement de divers paniers d‘achat




VOUS AVEZ DEJA UN SYSTEME DE BRIDAGE?

PROFITEZ MALGRE TOUT DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTEME ...

Avec nos modules de serrage «Gonzales» et «Unitool», nous vous offrons la flexibilité lors de la modification et de I'extension de votre technique
de bridage actuelle de pallettisation «Zero-Point». Un remplacement complet de votre systeme actuel n‘est dans ce cas plus absolument
nécessaire. Vous maintenez vos investissements aussi faibles que possibles et profitez toutefois de nombreux avantages du systeme «Zero-
Point> d'‘AMF.

MODULE DE SERRAGE «GONZALES» (FIG. DE GAUCHE)
Vos modules existants Speedy 1000/2000 ou DocklLock 1000 peuvent étre remplacés par nos modules «Gonzales» correspondants si vous

respectez les conditions suivantes:

> A la différence des modules Speedy 1000/2000 ou DocklLock 1000, les modules «Gonzales» nécessitent une pression hydraulique de
desserrage de 50 bars min. et de 60 bars max..

> En cas de montage encastre, un remplacement n‘est possible que si I'espace est suffisant pour le couvercle plus grand du module «Gonzales»
(Couvercle : @112 mm ou 140 mm).

> LLes modules avec alimentation ne peuvent pas étre remplacés

> Utiliser les modules «Gonzales» exclusivement entre eux sur une méme plague. .

Avec les modules «Gonzales», il est possible d'utiliser des tirettes correspondantes des systemes Speedy 1000/2000 et DocklLock 1000.
Avec les tirettes «Gonzales», il est possible d'utiliser des modules Speedy 1000/2000 et DocklLock 1000 correspondants.

.
MODULES DE SERRAGE «UNITOOL» (FIG. DE DROITE)

me Unilock (@ 40 mm). De méme, les tirettes Unitool sont

i

ACIER INOXYDABLE SYSTEME DE SECURITE BLOCAGE MECANIQUE

EDELSTAHL]®

Acier a outil superallié, trempé - évite toute SUreté du procéedé: le module de serrage Les billes sont enserrées de fagon optimale
corrosion. s'ouvre toujours. Un blocage du piston en cas de trois cotés. Ainsi, la tirette de serrage reste
de fuite est donc impossible (seulement pour toujours fermement bridee dans le module.

les modules Gonzales).



SANS BLOCAGE

—

Les billes sont libres dans le canal a billes.

r i
299

Insertion et retrait sans blocage grace au profil
optimal de la tirette de serrage (seulement
pour les modules Gonzales).

Gréce aleur liberté de mouvement, elles se
positionnent toujours de maniere optimale.

PRINCIPE A TROIS POINTS

Transmission de la force par un principe a trois
points! Grace a une repartition optimale des
efforts, I'équilibre meécanique des billes est
parfait.

Toutes les illustrations sont des représentations-type du principe de fonctionnement. Sous réserve de modifications techniques.



Module de serrage a intéegrer ,,Gonzales*

N° 6370EGRH

Module de serrage a intégrer «Gonzales»

Déverrouillage hydraulique.
Pression de déverrouillage: min. 50 bars - max. 60 bars.
Flasque de centrage et piston trempés.
Répétabilité < 0,005 mm.

@D

HA

@ DN

Code Modele Force de Force de maintien* | Cotes de monta- | Cotes de monta- | Poids
traction jusqu‘a ges similaires & | ges similaires a
[kN] [kN] Speedy DockLock [Kgl
305201 | 1000 15 25 [ - 2,3
306043 1000 15 25 o [ J 2,3
305219 2000 25 55 [ J o 3,5
Utilisation:

Systéme de bridage du point zéro pour un temps de serrage optimisé lors de l‘usinage avec ou sans
enléevement de copeaux.

Remarque:

Utiliser exclusivement les modules «Gonzales» entre eux sur une méme plaque outillage . Observer
les points suivants en cas de changement de systeme: a la différence des Speedy 1000/2000 ou
DockLock 1000, les modules «Gonzales» nécessitent une pression de déverrouillage de 50 bars
min. et de 60 bars max. En cas de montage encastré, tenir compte des diametres de couvercle D
112 mm ou 140 mm. Le module de serrage a intégrer s‘ouvre hydrauliquement (1) et se verrouille
mécaniquement par la force des ressorts. La déconnexion ultérieure des conduites d‘alimentation est
possible apres verrouillage (le module reste verrovuillé sans pression).

La cavité du module de serrage est dotée d‘un orifice d‘alimentation: 1x ouverture hydr. (1)

* Veuillez respecter la notice de montage.

Sur demande:
- Croquis de montage

- [ i Dimensions:
]
: J Modéle| @D QDN D1 H HA QLK M T
Code
@ D1
@LK
305201 | 1000 112 32 80 36 10 92 8 x M5 26
306043 | 1000 112 32 80 36 10 91 10 x M5 26
305219 | 2000 140 47 110 36 10 122 8 x M5 26
o
N 6370AGRH Code Modele Force de Force de maintien* Poids
s traction jusqu‘a
Module de serrage a poser «Gonzales» [kN‘] a [KN] Ka]
Déverrouillage hydraulique.
Pression de déverrouillage: min. 50 bars - max. 60 bars. 303362 | 1000 15 25 23
Flasque de centrage et piston trempés. 303388 | 2000 25 55 35
Répétabilité < 0,005 mm. - .
Utilisation:

INOX

HA

Systéme de bridage du point zéro, en association avec les brides a crochet 6370ZBG, pour un temps
de serrage optimisé lors de l‘'usinage avec ou sans enlevement de copeaux.

Remarque:

Utiliser exclusivement les modules «Gonzales» entre eux sur une méme plaque outillage. Observer
les points suivants en cas de changement de systeme: a la différence des Speedy 1000/2000 ou
DockLock 1000, les modules «Gonzales» nécessitent une pression de déverrouillage de 50 bars
min. et de 60 bars max. Le module de serrage a poser s‘ouvre hydrauliquement (1) et se verrouille
mécaniquement par la force des ressorts. La déconnexion ultérieure des conduites d‘alimentation est
possible apres verrouillage (le module reste verrouillé sans pression).

Le module de serrage est doté d‘un orifice d‘alimentation: 1x ouverture hydr. (1)

* Veuillez respecter la notice de montage.

Sur demande:
- Croquis de montage

Dimensions:
Modéle @D oDB ODN HA K R
Code
303362 | 1000 112 110 32 36 18,5 G1/8
303388 | 2000 140 139 47 40 18,5 G1/8

Sous réserve de modifications techniques.
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Module de serrage a intégrer ,,Unitool*

o
N° 6370EURL Code Force de Force de maintien* Poids
3 . ~ . traction jusqu‘a
Module de serrage a intégrer «Unitool>» N . K]
Déverrouillage pneumatique.
Pression de déverrouillage: min. 8 bars - max. 12 bars. 303560 30 55 3.2
Pression d‘assistance verrouillage (Turbo): e . .
min. 5 bars - max. 6 bars. Utilisation:
Flasque de centrage et piston trempés. Systéme de bridage du point zéro pour un temps de serrage optimisé lors de l‘'usinage avec ou sans
Répétabilité < 0,005 mm. enlévement de copeaux.
Remarque:

Le module de serrage a intégrer se caractérise par des forces de maintien et de traction élevées. Il
s‘ouvre pneumatiquement (1) et se verrouille mécaniquement par la force des ressorts. Pour atteindre
les forces de traction indiquées, une bréve assistance pneumatique verrouillage (Turbo) (2) doit

étre appliquée en complément de la force des ressorts. La déconnexion ultérieure des conduites
d‘alimentation est possible aprés verrouillage (le module reste verrouillé sans pression). L‘utilisation
de multiplicateur pneumatique de pression n° 6370ZVL-005 est recommandée.

INOX
STAINLESS STEEL

@ La cavité du module de serrage est dotée de deux orifices d‘alimentation:
1x ouverture pneum. (1) / 1x assistance pneum.verrouillage (Turbo) (2).
@ Utiliser exclusivement les modules «Gonzales» entre eux sur une méme plaque outillage
* Veuillez respecter la notice de montage.
Sur demande:
- Croquis de montage
gD
< @ DN
Ud == Ell .
= b . M
=1 . .
: ‘ Dimensions:
} @ D1
CAD L @K | Code aD ODN D1 H HA LK M T
303560 148 40 102 57 15 118 M8 42
o
N°® 6370AURL Code Force de Force de maintien* Poids
s . traction jusqu‘a
Module de serrage a intégrer «Unitool» [kh’,] e [KN] Kal
Déverrouillage pneumatique.
Pression de déverrouillage: min. 8 bars - max. 12 bars. 303586 30 55 6.5
Pression d‘assistance verrouillage (Turbo): e . .
min. 5 bars - max. 6 bars. Utilisation:
Flasque de centrage et piston trempés. Systeme de bridage du point zéro, en association avec les brides a crochet 6370ZB, pour un temps
Répétabilité < 0,005 mm. de serrage optimisé lors de |‘'usinage avec ou sans enlévement de copeaux.
Remarque:
Le module de serrage a poser se caractérise par des forces de maintien et de traction élevées. Il
s‘ouvre pneumatiquement (1) et se verrouille mécaniquement par la force des ressorts. Pour atteindre
les forces de traction indiquées, une bréve assistance pneumatique verrouillage (Turbo) (2) doit
STAINL B STEEL etre_ appllqgee en complement ‘de la forge des ressorts. La deconneX|_or’1 ultérieure qes conduites
d‘alimentation est possible aprés verrouillage (le module reste verrouillé sans pression).
L ‘utilisation de multiplicateur pneumatique de pression numéro 6370ZVL est recommandée.
©) Le module de serrage est doté de deux orifices d‘alimentation: 1x ouverture pneum. (1) / 1x
assistance pneum. verrouillage (Turbo) (2).
@ Utiliser exclusivement les modules «Unitool» entre eux sur une méme plaque outillage
* Veuillez respecter la notice de montage.
Sur demande:
- Croquis de montage
_#0
@ON
|
) = £
< |
Dimensions:
@ DB
@D DB @DN HA K R
Code
CAD
[E]3e ]
L 303586 148 146 40 62 32,5 G1/4
[5] L

Sous réserve de modifications techniques.
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Tirette de serrage « Gonzales 1000 »

N° 6370ZNG-10

Tirette de serrage « Gonzales 1000 »
Trempé.

Tirette de serrage également utilisable dans les modules
Speedy 1000 ou DockLock 1000.

INOX W
STAINLESS STEEL =y
Y

Modele ODN D1 H M T Poids
Code

o]
303404 | 1000 32 25 34,0 M8 4,8 70
303420 1000 32 25 34,0 M8 4,8 70
303446 1000 32 25 34,0 M8 4,8 70
303461 1000 32 29,2 M8 12,0 55

Description:

Réf. 303404 : la Tirette de centrage

Reéf. 303420 : Tirette dépincée

Réf. 303446 : Tirette avec jeu
Réf. 303461 : Tirette de protection

Remarque:
Couple de serrage de la tirette de serrage max. 20 Nm. Qualité de vis min. 8.8.

Cotes de fabrication pour fixation de la tirette sur plaque:

@DN
o]l
" ®DN
{ { | & || 2T N
5 ~ ‘ -
= N T i
@135 -
p— 303404, 303420, 303446 303461
N° 637OZNGH'1 0 Code Modéle ODN aD1 H M T Poids
Tirette de serrage « Gonzales 1000 » o]
Avec collerette haute, trempe. 305128 | 1000 32 25 49 M8 198 125
Tirette de serrage également utilisable dans les modules :
Speedy 1000 ou DockLock 1000. 305144 1000 32 25 49 M8 19,8 125
305169 1000 32 25 49 M8 19,8 125
303461 1000 32 29,2 M8 12,0 55
Description:
B Réf. 305128 : Tirette de centrage
STAINL o STEEL — Reéf. 305144 : Tirette dépincée
Réf. 305169 : Tirette avec jeu
| Réf. 303461 : Tirette de protection
#,
- Remarque:
Couple de serrage du tirette de serrage max. 20 Nm. Qualité de vis min. 8.8.
. -
@DN
@ D1
LM
b = A
E - @DON
~- . M
— 7
/ ] - r ,ZZE N
T
305128, 305144, 305169 303461

Sous réserve de modifications techniques.
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Tirette de serrage « Gonzales 2000 »

o
N° 6370ZNG-20 Code Modele ODN D1 D2 H M T Poids
Tirette de serrage « Gonzales 2000 » (a]
Trempé.
Tirette de serrage également utilisable dans Speedy 2000. 303412 | 2000 47 25 108 34,0 Mi2 4.8 170
303438 | 2000 47 25 10,8 34,0 M12 4,8 170
303453 2000 47 25 10,8 34,0 M12 4,8 170
303479 2000 47 - - 29,2 M8 12,0 180
Description:
STAINLESS STERL — Réf. 303412 : Tirette de centrage
= Réf. 303438 : Tirette dépincée
“ l ” Réf. 303453 : Tirette avec jeu
L - Réf. 303479 : Tirette de protection
A
Remarque:
~ — L Couple de serrage du tirette de serrage max. 20 Nm. Qualité de vis min. 8.8.
— ——

Bar @DN
¢47 25400
@By @ D1
@251 M12
\n @DN
g N 7 l M
- |

52005

g gD
@185 303412, 303438, 303453 303479
o
N° 6370ZNSG Code Sw Poids
Clé pour tirette de serrage « Gonzales » (mm] (ql
Pour tirette de serrage n° 6370ZNG/ZNGH « Gonzales 1000 ». E—— o 80

Sous réserve de modifications techniques.
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Tirette de serrage « Unitool »

N° 6370ZNU

ODN aD1 D2 H M T Poids
Code
Tirette de serrage « Unitool » (]
Trempé.
Tirette de serrage également utilisable dans le systéme Unilock 304352 40 25 10 40,0 Mi2 4.8 230
(@ 40 mm). 304592 40 25 10 40,0 M12 48 230
304618 40 25 10 40,0 M12 4,8 230
304634 40 - - 34,7 M8 12,0 220
Description:
INOX Réf. 304352 : Tirette de centrage
STAINLESS STEEL Réf. 304592 : Tirette dépincée

Réf. 304618 : Tirette avec jeu
Réf. 304634 : Tirette de protection

Cotes de fabrication pour fixation de la tirette sur plaque:

. #N
@0

55

12

3185 @ D2

25100

304352, 304592, 304618 304634

Sous réserve de modifications techniques.
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NOUS METTONS AU POINT LA SOLUTION ADAPTEE -
ECONOMIES POTENTIELLES GRACE A LA REDUCTION DU TEMPS D'EQUIPEMENT

En tant que fournisseur systeme et fabricant, nous ne

nous contentons pas d'offrir le produit adapté a chaque
besoin. Avec de longues années d'experience dans tous les
domaines de la technique de bridage, nous savons mettre
au point la solution optimale pour chaque secteur, pour les
projets spéciaux et pour les exigences particulieres.

Un concentré de compétences AMF met & votre disposition
une équipe complete entierement consacrée a votre

projet, qui réunit toutes les compétences pour un résultat
impeccable.

Nos experts en ventes, en élaboration de devis et en achats
collaborent étroitement et directement avec nos ingénieurs et
concepteurs dans les domaines du développement et de Ia
production.

Nous pouvons ainsi toujours garantir que tous les criteres
nécessaires pour un processus de production rentable soient
remplis — nos spécialistes aiment relever de nouveaux défis,
CONTACTEZ-NOUS !

s ferons un plaisir de vous

Nous nou re projet actuel-

conseiller sur vot
+49 711 5766-2531
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N° 6203ZMW 138 N° 6208IM 57 N° 6214ZN-250-02 123 N° 6370ZI 143 N° 6370ZSK-08 154
N° 6203ZNA-150 137 N° 6208M 56 N° 6214ZN-250-03 123 N° 6370ZMM 144 N° 6370ZSK-11 151
N° 6203ZN-140 125 N° 6208MD 58 N° 6215RP-250 16 N° 6370ZMMG 144 N° 6370ZSS-04 153
N° 6203ZN-150 125 N° 6209MXY 78 N° 6215RP-251 16 N° 6370ZMN 145 N° 6370ZSV-01 154
N° 6204HA 19 N° 6209MZ 79 N° 6217EARHA20 22 N° 6370ZMNG 145 N° 6370ZSZ-112 70
N° 6204IHA 19 N° 6209MZA 88 N° 6363-**-005 90 N° 6370ZMSH 28 N° 6370ZS-06-2000 147
N° 6204K1HA-001 103 N° 6210AGS 76 N° 6370AARH 32 N° 6370ZMW-5 138 N° 6370ZS-07 153
N° 6204K1HA-004 103 N° 6210A-20-10 86 N° 6370AARHA 33 N° 6370ZNF-10 133 N° 6370ZS-08 149
N° 6204K2HA-001 105 N° 6210FN 84 N° 6370AARL 32 N° 6370ZNF-20 133 N° 6370ZVL 155
N° 6204K2HA-006 105 N° 6210FNT 83 N° 6370AARLA 33 N° 6370ZNGH-10 204 N° 6370ZVL-004 152
N° 6204K2HA-011 104 N° 6210FN-10-2 85 N° 6370AGRH 202 N° 6370ZNG-10 204 N° 6370ZVL-005 152
N° 6204K2HA-013 104 N° 6210H 68 N° 6370AURL 203 N° 6370ZNG-20 205 N° 6370ZVL-007 154
N° 6204K2HA-015 102 N° 6210H-10-05 64 N° 6370EAIHA 21 N° 6370ZNM 134 N° 637022 137
N° 6204P-S2 118 N° 62101A-20-10 87 N° 6370EAILA 21 N° 6370ZNR-10 127,128 N° 6376Z 141,142
N° 6204P-S4 118 N° 6210IFR 82 N° 6370EARH 18 N° 6370ZNR-20 129,130 N° 6916-11 155
N° 6204P-S6 119 N° 6210IH 69 N° 6370EARHA 20 N° 6370ZNSA 136 N° 6984-30 143
N° 6204P-S8 119 N° 6210IH-10-05 65 N° 6370EARL 18 N° 6370ZNSF 133 N° 6985R 149
N° 6204S2HA-001 98 N° 6210IL 73 N° 6370EARLA 20 N° 6370ZNSG 205 N° 6988 151
N° 6204S4HA-001 98 N° 6210IL-10-05 67 N° 6370EGRH 202 N° 6370ZNSN 135

... PAR REFERENCE

Code Page Code Page Code Page Code Page Code Page
302836 33 303289 114 304519 127 306043 202 421479 153
302851 33 303297 114 304535 127,128 306050 126 422345 136
302877 33 303321 115 304592 206 306076 126 422360 136
302893 33 303339 115 304618 206 306092 131 422386 136
303016 20 303362 202 304634 206 306159 32 422402 136
303057 20 303388 202 305128 204 306167 137 422428 136
303065 28 303404 204 305144 204 306175 32 422444 136
303107 28 303412 205 305169 204 306183 137 423962 27
303149 129 303420 204 305193 33 306209 137 423988 27
303156 129 303438 205 305201 202 306217 28 424002 144
303164 129 303446 204 305219 202 306241 137 424085 27
303172 129, 130 303453 205 305375 20 306258 28 424101 27
303180 131 303461 204 305383 155 320986 148 424119 116
303198 131 303479 205 305409 148 321000 148 424143 27
303206 131 303503 30 305417 148 321026 148 424168 27
303214 131 303545 33 305425 148 321042 148 424184 144
303222 131 303560 203 305912 135 321067 148 424200 144
303230 131 303578 131 305938 135 325217 143 424226 144
303248 134 303586 203 305953 18 340034 135 424242 145
303255 134 303610 127 306001 205 340059 135 424267 144
303263 114 303636 127 306019 126 421396 152 424556 28
303271 114 304352 206 306035 126 421453 153 425033 120
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... PAR REFERENCE

Code Page || Code Page || Code page | | Code Page || Code Page
425041 120 || 428169 103 || 532853 67 | | 552810 139 || 559933 90
426494 155 | | 428409 46 || 533034 95 || 552811 139 | | 560021 151
426569 146 || 428425 21 || 533059 95 || 552812 139 || 561391 136
426700 120 || 428441 21 || 533075 154 || 552813 139 || 561989 16
426726 114 || 428490 19 || 534412 69 || 552963 52 || 561990 22
426734 116 || 428664 140 | | 534453 73 || 552964 52 || 561991 4“1
426742 115 || 428680 20 || 534487 g0 || 552965 52 || 561992 40
426759 116 || 428730 24 || 534495 73 || 552967 51 || 561993 89
426767 120 || 428755 24 || 534503 8o | | 552968 51 || 562192 126
426775 121 428771 25 || 534529 go || 583152 24 || 562193 126
426783 120 || 428797 25 | | 534537 72 || 558154 49 || 562194 126
426791 121 || 429019 148 | | 534545 go || 558182 48 || 562354 56
426809 120 || 429266 118 || 534560 80 || 553183 49 || 562355 57
426817 121 || 429282 118 || 534586 80 || 553405 60 | | 562356 58
426825 34 || 429308 119 || 534602 go || 558995 140 || 562748 127
426833 34 || 429324 119 | | 534628 8o || 954058 79 || 562750 127
426841 34 || 429845 20 || 534644 go || 554493 146 | | 562751 127
426866 28 || 429936 148 || 534669 g0 || 554926 131 || 562753 133
426882 135 || 429969 134 || 534685 80 || 554927 131 || 562755 128
426908 135 || 429985 134 | | 534701 8o || 554928 131 || 562757 128
427088 152 | | 430009 134 | | 534719 65 | | 554929 131 | | 562759 128
427286 17 || 430025 134 || 534727 80 || 554936 128 || 562761 129
427302 125 || 430041 153 || 534743 g0 | | 954937 128 || 562764 129
427328 125 || 430058 145 || 534750 g6 | | 554938 128 || 562766 129
427344 125 || 430066 153 || 534768 66 | | 554939 130 || 562767 133
427369 19 || 430082 147 || 534776 64 | | 554940 130 | | 562768 130
427484 98 || 430108 153 | | 534800 g | | 554941 130 | | 562769 130
427492 100 || 430124 153 || 534842 72 || 954942 131 || 562771 130
427500 98 || 430140 153 || 534883 68 | | 554943 131 || 562804 187
427518 100 || 430165 140 || 534925 72 | | 554944 131 || 562861 133
427526 99 || 430181 140 || 535732 90 || 558008 149 || 562862 133
427534 101 || 430207 141 || 535757 g5 | | 558043 150 || 563900 18
427542 99 || 430223 142 || 550197 90 || 558044 150 || 563925 153
427559 101 || 430264 143 || 550198 90 || 558045 148 || 564839 17
427567 102 || 430280 127 || 550249 108 | | 558050 148 || 564840 125
427575 104 || 430306 127 || 550251 109 | | 558051 51 || 564841 125
427591 102 || 430322 129 || 550252 110 | | 558052 88 | | 564842 125
427625 106 || 430348 129 | | 550254 108 || 558053 88 || 564843 138
427641 106 || 477570 154 | | 550255 109 || 558903 79 || 564855 138
427666 105 || 526517 137 || 550256 110 | | 558905 78 || 565059 151
427682 105 | | 531996 81 || 550257 41 || 558906 78 || 565395 138
427708 105 | | 532010 81 | | 550258 41 || 559089 50 || 567133 55
427724 105 || 532036 81 || 550259 42 | | 559090 54 || 567134 16
427740 105 || 532051 81 || 550260 42 | | 559092 123 || 567135 123
427765 105 || 532077 81 || 550261 43 || 559093 123 || 567136 76
427781 105 || 532003 81 || 550262 43 || 559094 60 || 567137 76
427807 105 || 532119 81 || 550279 47 || 559095 84 || 567201 154
427823 105 || 532135 81 || 550281 139 || 559096 84 || 63198 149
427849 105 || 532150 81 || 550282 139 | | 559097 83 | | 63206 149
427856 150 || 532176 81 || 550283 139 | | 559098 83 || 63214 149
427864 104 || 532192 81 || 550284 139 | | 559120 131 || 63222 149
427872 150 || 532218 81 || 550285 139 || 559140 85 || 63230 149
427880 104 || 532234 81 || 550286 70 | | 559390 44 || 63248 149
427906 104 || 532242 81 || 550287 70 || 559391 45 || 65326 155
427963 148 || 532374 74 || 550288 143 | | 559403 50 || 68817 151
427971 20 || 532390 74 || 550438 59 || 559439 138 || 68825 151
428060 103 || 532416 75 || 550439 59 || 559678 56 || 78006 20
428086 103 || 532424 82 || 550440 59 || 559680 57 || 78238 £
428102 103 || 532432 75 || 550441 59 || 559681 58

428128 103 || 532440 82 || 550442 59 || 559683 80

428144 103 || 532499 87 || 550443 59 || 559684 81
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... PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Sommaire ...

Désignation Page Désignation Page
A Module de serrage a intégrer pour solutions d‘automatisation, version a 40
Adaptateur avec brides droites 76 visser
Adaptateur avec filetage 148 Module de serrage a intégrer «Unitool» 203
Adaptateur de mécanisme de coupleur 144 Module de serrage a intégrer, version a visser 17,18
Adaptateur d‘embout de coupleur 145 Module de serrage a poser 32,33
Adaptateur pour compensation de la hauteur 88 Module de serrage a poser «Gonzales» 202
Adaptateur pour module de serrage BH10 & BH5, hydraulique 64 Module de serrage avec détection par capteur pour I‘ouverture et le blocage 52
Adaptateur pour module de serrage B10 & BH5, hydraulique avec indexation 65 Module de serrage avec fonction de verrouillage, mécanique, version a 55
Adaptateur pour module de serrage B10 & BP5, pneumatique avec inde- 67 visser o
xation Module de serrage double, mécanique 58
Adaptateur pour module de serrage B10 & K10, pneumatique 66 Module de serrage flasqué avec détection par capteurs ouverture/fermeture 51
Adaptateur pour module de serrage mécanique 89 Module de serrage, mécanique 56, 60
Anneau de recouvrement pour modules de serrage 139 Module de serrage, mécanique avec indexation 57
B Module de serrage, mécanique, version a visser 54
Broche de positionnement 137 Module de serrage, version a visser 16
(o] Module de serrage, version courte a visser 16
Capuchons de recouvrement pour modules de serrage 140 Module horizontal & cimblot d‘accrochage 28
Capuchons de recouvrement pour palettes de serrage 140 Multiplicateur de pression, pneumatique 152
Centreur 90 o
Chapeau de pince de serrage pour module de serrage KH20 et BH20, hydr. 70 Outil d'ajustement K02 pour tirette de serrage a lame 137
Clé de montage pour module horizontal & cimblot 28 Outil de montage 138
Clé pour tirette de serrage « Gonzales » 205 P
Connecteur enfichable en T, pneumatique 154 Palette de changement 95
Console de serrage a 1 modules 103 Palette transfert 112, 118-121
Console de serrage a 2 modules 102, 104, 105 Pince de serrage a point zéro 123
Contréle pneumatique de portée 143 Pince de serrage point zéro 123
Convertisseur de pression 146 Piston compact 30
Coulisseau d‘indexage 143 Plaque de raccordement 151
Cube de serrage a 12 modules 106 Pompe oléopneumatique 146
D R
Débitmétre 49 Raccord rapide « face plane » G1/4 150
Distributeur & pied & crans d‘arrét, pneumatique 154 Raccord rapide « face plane » G1/8 150
Douille de centrage, fermée 90 Raccord rapide, pneumatique 153
Douille de centrage @ 15 90 Raccords a visser, laiton 148
Douille de serrage de compensation 123 Raccords enfichables & vis, pneumatiques 153
E Réduction d‘adaptateur de KH20, KP20, KP10.3 a B10 86
Ecrou de serrage pour tirette 134 Réduction d‘adaptateur de KH20, KP20, KP10.3 a B10, avec indexation 87
Elément d‘appui, fixe 74 Rondelle de bridage pour élément de base, rond 85
Elément d‘appui, réglable + 5 mm 75 Rondelle de recouvrement pour modules de serrage 139
Elément de base de bridage avec indexation pour plaque quadrillée 82 Rondelle martyre 136
Elément de base de bridage, plat pour plaque rainurée en T 83 S
Elément de base de bridage, rond pour plaque rainurée en T 84 Station de bridage a 4 modules 95
Elément de compensation de la hauteur 79 Station de bridage & 8 modules 99
Elément de compensation Plan XY 78 Station double de serrage 98, 108, 114
I?Iément de coupleur & visser - Embout 145 Station quadruple de serrage 98, 110102, 110195,
Elément de structure BH10 et BH20, hydraulique 68 ’
I?Iément de structure BH20, hydraulique, avec indexation 69 Station sextuple de serrage 1909é 110110' 11012é
Elément de structure BP10, BP10.3 et BP20, pneumatique 72 ! ’
Elément de structure BP10.3 et BP20, pneumatique, avec indexation 73 T,
<. . P Tirette de serrage « Gonzales 1000 » 204
Elément intermédiaire 80 )
Elément intermédiaire avec indexation 81 T!rette de serrage « Gonzgles 2000 > 205
E Tirette de serrage pour rainuresen T 59
Embout d’accouplement 151 ;\r/:;ette de serrage taille 10 avec marquage des couleurs pour vis de tirette 127
Embout de protection . . o . 153 Tirette de serrage taille 10 pour vis de tirette M10 128
E;T::)acz.:teﬁf raccordement pour pistolet a air comprimé, pneumatique ;12;& T?rette de serrage ta?lle 10 pour v?s de tirette M8 . 127
Tirette de serrage taille 10 pour vis de tirette M8 sans collet d’ajustement 133
F . . Tirette de serrage taille 140 et taille 150 125
Flexible hydraulique 149 Tirette de serrage taille 20 avec marquage des couleurs pour vis de tirette
G M12 129
Goupille de commande 136 Tirette de serrage taille 20 pour vis de tirette M12 129
Graisse spéciale pour module de serrage 155 Tirette de serrage taille 20 pour vis de tirette M12 sans collet d’ajustement 133
J Tirette de serrage taille 20 pour vis de tirette M16 130
Jeu de brides de fixation 34 Tirette de serrage taille 40 pour vis de tirette M16 131
Jeu de fixation pour pince usinable de serrage 70 Tirette de serrage taille 40 pour vis de tirette M18 131
K Tirette de serrage taille 5 pour vis de tirette M6 126
Kit d’adaptateurs pour goujon de serrage taille 10 141,142 Tirette de serrage taille 5 pour vis de tirette M8 126
Kit de fixation avec capteurs 50 Tirette de serrage « Unitool » 206
Kit de multiplicateur de pression, pneumatique 152 Tirette flottante 135
Kit de raccordement hydraulique 147 Tuyau haute pression 149
M Tuyau, pneumatique 153
Mécanisme de coupleur a visser 144 U
Module de capteur pour I‘'unité de capteur pneumatique 49 Unité de capteur pneumatique, 8
Module de serrage a intégrer 19, 20, 22, 24 module de commande et de capteur
Module de serrage a intégrer avec détection par capteurs ouverture/ferme- 50 Vv
ture Vanne d‘arrét 155
Module de serrage a intégrer, avec flasque 27 Vanne manuelle 155
Module de serrage a intégrer avec indexation 19,21,25 Vis d‘arrét 133
Module de serrage a intégrer avec obturation centrale pour solutions Vis de tirette 131,135
d‘automatisation 44,45, 47 ) ) ) ’
L Vis de tirette horizontale 134
Module de serrage & intégrer «Gonzales» 202 Vis de tirette pour rondelle de protection 136

Module de serrage a intégrer pour solutions d‘automatisation 41,42, 43, 46
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Conditions de vente, de livraison et de paiement

Ces conditions de vente sont valables vis-a-vis d‘entreprises, de personnes juridiques
de droit public et de fonds d‘investissement publics. Nos livraisons et nos prestations
sont effectuées exclusivement selon les conditions suivantes. Toute condition d‘achat
autre du commanditaire que nous ne reconnaissons pas explicitement ne sont pas non
plus intégrées au contrat par I‘acceptation de la commande. En passant lacommande et
en confirmant les marchandises que nous lui avons livrées, le commanditaire confirme
accepter nos conditions.

1. Offre et conclusion du contrat

Nos offres sont toujours faites sans engagement dans la mesure ot aucun autre accord
explicitement différent n‘a pas été conclu. Notre catalogue dans sa version la plus
récente constitue la base de nos contrats de livraison. Nous fournissons les indications
de dimensions et de poids ainsi que les illustrations, les dessins et les données sans
engagement de notre part et nous pouvons les modifier & tout moment. C‘est pourquoi
il ne nous est pas possible d‘exclure toute variante et cela ne constitue donc pas un
droit & nous réclamer des dommages et intéréts. Les commandes sont considérées
comme acceptées lorsque nous les avons confirmées par écrit. Si, pour des raisons
organisationnelles, le commanditaire ne recoit pas de confirmation séparée en cas de
livraison de réassort, la facture est en méme temps la confirmation de la commande.

2. Prix

Les prix sont indiqués en euros au départ d‘usine exempts de la taxe sur le chiffre
d‘affaires, des frais d‘emballage, de transport et de port et de I‘assurance. Sauf
accord autre, nos prix de catalogue sont valables au jour de la livraison. Dans le cas
des commandes d‘une valeur de marchandises nette inférieure a 50,00 euros, un
supplément de quantité minimum de 10,00 euros sera facturé.

3. Frais d‘outillage

Sauf accord autre, les outils utilisés pour I‘exécution du contrat restent dans tous les cas
notre propriété méme si nous avons facturé séparément une participation a leurs codts.

4. Paiement

Sauf indication autre sur la facture, le prix d‘achat est a régler net dans les 30 jours a
compter de la date de la facture (sans déduction d‘acompte). Les factures d‘un montant
inférieur a 50,00 euros sont a payer immédiatement. En cas de retard de paiement,
nous sommes autorisés a facturer des intéréts de retard. Leur montant correspond a
notre taux d‘intérét pour les crédits en compte courant auprés de notre banque attitrée,
il s‘éléve a 8 pourcents au-dessus du taux d‘intérét de base en vigueur de la Banque
centrale européenne. Par ailleurs, nous pouvons, en cas de retard de paiement, stopper
toute exécution de nos obligations jusqu‘a réception du paiement aprés information
écrite du commanditaire.

5. Interdiction de compenser

Le commanditaire ne peut opposer que des contre-prétentions constatées juridiquement
ou incontestées.

6. Droit de désistement en cas de réception ou de paiement en retard ou de faillite

Si le commanditaire ne prend pas la marchandise en charge dans les temps, nous
sommes alors en droit de lui fixer un délai supplémentaire aprés I‘écoulement duquel
nous pourrons en disposer autrement et fournir le commanditaire avec un délai
prolongé convenable. Nos droits de nous désister du contrat conformément aux
conditions stipulées dans le § 326 BGB et de réclamer des dommages et intéréts pour
non-exécution n‘en sont cependant pas touchés. Si le commanditaire ne régle pas
la marchandise apres I‘échéance de paiement, nous sommes alors en droit une fois
un délai convenable que nous avons fixé écoulé en vain a nous désister du contrat et
a réclamer la restitution des marchandises déja remises. Le reste du texte du § 323
BGB n‘en est pas touché. Si le commanditaire dépose une demande d’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité, nous sommes alors en droit de nous désister du contrat avant
I'ordonnance de mesures conservatoires par le tribunal de la faillite et de réclamer la
restitution des marchandises déja remises.

7. Fabrications spécifiques au client / Réalisation de projet (fabrication spéciale)

Les fabrications spécifiques au client nécessitent des indications définitives sur le
modele, la quantité etc. sous forme écrite lors de la commande. Pour des raisons de
technique de fabrication, nous nous réservons de droit de livrer une quantité supérieure
ou inférieure de jusqu‘a 10% a celle commandée. Les modifications techniques ou
les annulations ne sont possibles que contre facturation des colts ainsi entrainés. La
restitution des fabrications spécifiques au client est exclue.

8. Livraison et emballage, transfert du risque

Les renseignements sur le moment de la livraison sont fournis sans engagement ; nous
nous efforgons cependant de les respecter. lls sont soumis & la condition que nous
recevions nous-mémes notre livraison correcte, intacte, compléte et dans les temps. Les
délais de livraison indiqués se rapportent a la fabrication en usine en commengant par le
jour de l‘acceptation de lacommande. La livraison est effectuée EXW (au départ d‘usine)
conformément aux Incoterms 2010. Le commanditaire assume ainsiles colts. Lors de la
remise des marchandises a la personne, la société ou l‘institution désignée pour exécuté
I‘envoi, le risque est transféré au commanditaire. C'est également valable pour les
livraisons partielles ou quand nous avons pris en charge la livraison et I'installation. Le
risque est également transféré au commanditaire quand il est en retard pour la prise en
charge. A défaut d‘instructions précises pour I'expédition, nous I‘effectuons nous-méme
comme nous l‘estimons correcte sans nous engager cependant a choisir le transport
le moins cher ni le plus pratique. Le commanditaire accepte que la commande puisse
lui étre envoyée par livraisons partielles dans les limites du raisonnable. Dans le cas
de I'expédition a un tiers que nous livrons sur ordre du commanditaire, nous facturons
un forfait de gestion de 5,00 euros. L'emballage est conforme a I‘'ordonnance sur les
emballages. Nous facturons les emballages jetables au colt de revient. L'emballage ne
peut pas étre récupéré.

9. Difficultés et/ou impossibilité de fournir la prestation

Si I‘apparition d‘événements imprévisibles que nous ne pouvons pas éviter malgré nos
efforts dans les limites du raisonnable (panne des installations, retards de livraison
de matieres premieres essentielles, problemes de livraison sortante par exemple)
nous empéche de remplir nos obligations, le délai de livraison se prolonge alors dans
une mesure convenable tant que la livraison ou les prestations ne sont pas rendues
trop difficiles ou méme impossibles. Dans la mesure ou il nous faut partir du principe
que ces événements ne sont pas ponctuels, nous sommes en droit de nous désister
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entierement ou partiellement du contrat. Si la livraison ou la prestation devient
impossible, le commanditaire n‘est alors pas tenu de remplir pour sa part ses obligations
contractuelles. Le § 275 BGB s‘applique donc par conséquent. Si le commanditaire
par contre est responsable seul ou majoritairement de ces événements conduisant a
I'impossibilité d‘exécuter la prestation, il reste alors tenu de fournir sa contre-prestation.
Il en est de méme dans le cas olu ces événements se produisent au moment ou le
commanditaire est en retard dans sa prise en charge.

10. Envois d‘échantillons/Retours

Les échantillons ne sont mis a disposition que sur facture. Dans le cas d‘envoi
d‘échantillons et de modéles, un avoir est ensuite crédité a la commande suivante si la
valeur de celle-ci est de 125,00 euros minimum. Les retours de marchandises ne sont
possibles qu‘apres accord, les fabrications spéciales cependant en sont exclues.

Pour les retours pour des raisons dont nous ne sommes pas responsables (erreurs
de commande par exemple), nous facturons un pourcentage de gestion de 10%, mais
cependant de 7,50 euros minimum.

11. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu‘au paiement intégral de I‘ensemble
des créances ou jusqu‘a I‘encaissement des chéques remis a cet effet. Le reglement
des différentes créances dans une facture en cours ainsi que le retrait de solde et leur
reconnaissance ne porte pas atteinte a la réserve de propriété. Le commanditaire
est autorisé a revendre les marchandises sous réserves dans le cadre du commerce
normal. Il n‘est cependant pas autorisé a les engager ni a les remettre a titre de garantie.
Il nous céde d‘ores et déja ses créances sur la vente des marchandises sous réserve.
Le commanditaire est en droit de percevoir le montant de ces créances tant qu‘il remplit
lui-méme ses obligations vis-a-vis de nous. Il est tenu de nous nommer a notre demande
le débiteur tiers et nous sommes en droit de porter plainte dans ce cadre et celui de la
cession.

12. Droits de propriété industrielle

Nous nous réservons la propriété et les droits sur la propriété intellectuelle de I'ensemble
des documents du contrat ainsi que des ébauches, des schémas, des calcules et des
devis. lls ne doivent étre ni copié ni transmis & des tiers sans notre autorisation. Tous
les droits sur les brevets, les modéles d‘utilité etc. nous reviennent exclusivement méme
dans la mesure ou ils n‘ont pas encore été déclarés. La fabrication de copies de nos
produits n‘est permise qu‘avec notre autorisation écrite.

Si des objets sont fabriqués d‘aprés les schémas ou les échantillons, le commanditaire
assume alors la garantie qu‘aucun droit éventuel de propriété industrielle de tiers
n‘a lors été enfreint lors de la production. Si, pour des raisons de droits de propriété
industrielle, un tiers interdit la fabrication et la livraison, nous sommes alors en droit de
les stopper immédiatement. Le commanditaire est alors tenu de nous dédommager des
frais investis et de nous dégager de toute prétention de droits aux dommages et intéréts
de tiers. Les droits d‘indemnisation du commanditaire sont alors exclus.

13. Garantie

Sile commanditaire convient avec nous des propriétés de la marchandise, nous basons
nos réglementations de livraison techniques sur cet accord. Si nous devons effectuer
la livraison conformément aux schémas, aux spécifications, aux échantillons etc. du
commanditaire, celui-ci assume alors le risque quant a son aptitude pour l‘usage prévu.
Sil‘ampleur de la livraison ou de la prestation est modifiée aprés la conclusion du contrat
alademande du commanditaire et qu‘ainsiles propriétés et I‘aptitude de la marchandise
en est altérée, alors les droits de réclamation des défauts du commanditaires s‘annulent
dans la mesure ou les altérations sont dues aux désirs de modification du client.
C'‘est le moment du transfert du risque qui est décisif pour |'‘état conforme au contrat
de la marchandise. La détérioration des pieces d‘usure dans le cadre d‘une utilisation
normale consacrée ne constitue pas un défaut. Les droits de réclamation des défauts
s‘annulent en particulier dans les cas suivants : utilisation inadéquate ou non-conforme,
montage ou mise en service incorrect par le commanditaire ou un tiers, usure naturelle,
traitement mauvais ou négligent—en particulier une sollicitation extréme, consommables
inadaptés, matériaux de remplacement, influences chimiques, électrochimiques ou
électriques dans la mesure oU nous n‘en sommes pas responsables. En présence d‘un
défaut sur la marchandise, nous décidons si nous livrons un produit de remplacement ou
si nous le corrigeons dans un délai convenable fixé par le commanditaire. Si la mesure
choisie n‘apporte pas I‘amélioration escomptée, le commanditaire est alors en droit de
diminuer le prix d‘achat ou de se désister du contrat. Tout autre cas de réclamation de
garantie est exclu. Il n'y a pas de droits de réclamation des défauts en cas de différences
négligeables par rapport aux propriétés convenues. Les défauts visibles constatés
doivent nous étre communiqués par écrit immédiatement dés qu'ils ont été décelés et
au plus tard dans les 10 jours aprés la réception, dans le cas des défauts qui ne sont pas
visibles immédiatement aprés leur découverte. La garantie a une durée de 12 mois et
commence au moment du départ de I‘usine de la marchandise pour la livraison.

14, Responsabilité

Exception faite de I‘atteinte & la vie, au corps ou a la santé par un manquement a nos
obligation, nous n‘assumons de responsabilité qu‘en cas de manquement intentionnel
ou par négligence grave.

15. Lieu de réalisation, for et choix de la loi

C‘est D-70734 Fellbach qui est le lieu de réalisation pour toutes les obligations découlant
de la relation contractuelle. Le for pour tous les autres litiges découlant de cette relation
contractuelle est le tribunal du siége social de la société Andreas Maier GmbH & Co.
KG. Tous les litiges qui découlent du présent contrat ou de sa validité sont décidés
de maniére irrévocable par un tribunal d‘arbitrage conforme a I‘ordonnance sur les
tribunaux d‘arbitrage du comité allemand des tribunaux d‘arbitrage ou a I‘ordonnance
de conciliation et d‘arbitrage de la chambre internationale du commerce en excluant la
voie juridique allemande ordinaire. La procédure de relance juridique reste cependant
autorisée. C'est le droit allemand qui est appliqué (BGB et HGB). La validité de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente( CISG) est exclue.

16. Clause salvatrice

Si certaines conditions devaient ne pas étre valides Iégalement, les conditions restantes
n‘en sont pas touchées. Des réglementations sont alors appliquées a la place des
conditions invalides qui se rapprochent le plus de I‘objectif économique du contrat tout
en conservant de maniere juste les intéréts des deux parties. La publication de ces
conditions de vente, de livraison et de paiement rend toutes les versions précédentes
caduques. Ce n‘est pas valable pour les contrats conclus avant son annonce.
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